
Anti crevaison pour pneus d’automobiles, de motos, de caravanes…

-Description et domaine d’application :
Mélange de polymères naturels stabilisés, d’additifs moussants et de latex de caoutchouc naturel.
Regonfle et répare instantanément tous les types de pneus, avec ou sans chambre à air, de voitures, motos et caravanes.

-Nature chimique et caractéristiques physico chimiques :
Aspect :   aérosol
Couleur :   blanc
Densité :   1.00 kg/l ( +/- 0,05 ) à 20 °C (phase liquide)
Propulseur :   propane/Butane

-Mode d’emploi :
Enlever, si possible, l’objet ayant causé le dommage. Agiter la bombe et éventuellement la réchauffer entre les mains. 
Visser soigneusement le bec de distribution à la valve du pneu, puis injecter tout le contenu de la bombe en ayant soin de 
la tenir en position verticale pendant toute l’opération.
A la première station-service, rétablir à l’air comprimé la pression originale du pneu après avoir fait s’échapper le gaz 
comprimé introduit pendant l’opération d’injection.
Ne pas utiliser en cas de déchirures importantes du pneu. Conserver dans le coffre à bagages du véhicule.

-Conditionnement :
Aérosol de 405/300 ML - Carton de 12.

Référence: HPCRP 
Bombe Anti Crevaison


