
Teneur en Chlorure de calcium
Teneur en Fer (Fe)

> 77 %
<5 mg/kg

-Conditionnement:

Sac de 25 KG.

Référence : HPCDEVP 
Déverglaçant Paillettes

Pour sols, routes, parkings.

-Description et domaine d’application :
Le déverglaçant Pailettes est un déverglaçant écologique neutre, très peu corrosif, respectueux de l’environnement, de la 
faune et de la flore. 
Le Déverglaçant Paillettes est utilisé principalement dans les applications suivantes : agent déverglaçant, production de 
sels de calcium, traitement des eaux. Séchage des gaz. Séchage des pièces humides (déshydratation) utilisé entant que 
catalyseur dans le béton.
Produit utilisé dans les domaines d’application suivants :
Industrie, voirie, transports, bâtiments.
L'effet préventif de ce produit est efficace instantanément. Il assure une très bonne rémanence et est non agressif.
Est très efficace pour déneiger et déverglacer les sols, routes, trottoirs, parkings allées… 
En système préventif le déverglaçant paillette stoppe la formation de glace. 
Il est efficace jusqu’à -30°C. 
Le Déverglaçant Paillettes contient du chlorure de calcium qui détient plusieurs atouts : fort exotherme, dégageant de la 
chaleur facilitant les fontes, haut pouvoir hygroscopique (absorption des liquides), très bonne rémanence, efficace 
jusqu’à 4 jours après la 1ére fonte, très grande rapidité d’action, très grande plage de températures d’activité. 
Le Déverglaçant Paillettes est préférable au sel (Chlorure de sodium), par sa nette supériorité d’action, mais également 
pas son agressivité moindre.

-Mode d’emploi :

Utilisation préventive : Il permet de sécuriser les zones piétonnes et automobiles avant l’apparition des grosses 
chutes de neige et ainsi diminuer la quantité de sel à épandre, ce qui bénéfique pour l'environnement. En utilisation 
préventive, le déverglaçant magnésium est efficace à partir de 15 g/m2

Utilisation curative : Apres formation de verglas ou d'une forte chute de neige, répandre les paillettes sur les 
zones à traiter. Le déverglaçant magnesium possède un pouvoir d’action rapide en 15 minutes seulement, jusqu’à une 
température de -30°. En utilisation curative, le déverglaçant magnésium est efficace à partir de 25 g/m2. Pour une meilleur 
efficacité, le déverglaçant magnésium doit être épandé après avoir déblayé la majeur partie de la neige, et ne s'appliquera 
que sur les quelques centimètres de neige restants. Afin de racler le surplus de neige, l’utilisation d’une  lame chasse 
neige est vivement recommandée pour un gain de temps et d’efficacité.Pour épandre le déverglaçant magnésium, vous 
pouvez utiliser la méthode manuelle à l'aide d'une pelle de déneigement. Cette méthode plus économique, reste tout de 
même plus laborieuse et engendre un certain gaspillage de votre e déverglaçant magnésium.
Une autre solution consiste à utiliser un épandeur à sel qui permet une meilleure répartition du sel sur votre surface, 
évitant ainsi tout gaspillage. L'utilisation d'un épandeur permettra de traiter une plus grande surface et de manière plus 
efficace.

Propriétés physiques chimiques :

Apparence :  Pailettes blanches
Odeur :  Aucune
Densité apparente :  800 à 900 kg/m3
pH ( dans une solution
de 10% de CaCi² à 20°C) : 9-11




