
Nettoyant carrosserie, Démoustiquant, Excellent Déperlant

-Conditionnement :
Ref : HPCPC05ECO - Bidon de 5L - Carton de 4
Ref : HPCPC20ECO - Bidon de 20L
Ref : HPCPC60ECO - Fut de 60L
Ref : HPCPC220ECO - Fut de 220L

Référence: HPCPC220ECO 
Shampoing Carrosserie Ecologique Alimentaire

- Description et domaine d’application :
HPCPC220ECO est un dégraissant concentré non moussant, nettoyant pour tous types de véhicules (poids lourds, 
voitures, engins travaux publics, bus, bateaux, tracteurs, motos, vélos…), pour les sols, et les matériels étant en contact 
avec des denrées alimentaires. Ce nettoyant est un bon dégraissant, un bon dérésinant sur l’ensemble des surfaces 
extérieures du véhicule. Il a également un très fort pouvoir en tant que démoustiquant. Il restitue la propreté des 
surfaces traitées, et laisse un fini brillant visiblement supérieur à celui observé avant nettoyage. Etant un
excellent déperlant, il sèche facilement sans essuyage après rinçage, et ne laisse aucune trace ni marque d’eau une fois 
la surface traitée. Enfin, il ne possède aucun pictogramme de sécurité, aucune mention de danger
et aucune mention d’avertissement. Ce produit est alors sécuritaire, très respectueux de l’utilisateur et de 
l’environnement. De même, il respecte parfaitement l’aspect initial des surfaces à traiter, notamment au niveau
des optiques de phares de véhicules, et respecte tous les coloris de carrosserie. Fabrication française.

- Contient : tensioactifs < 5%

- Mode d’emploi :
Se dilue dans l’eau à raison de 5 à 10 % en fonction du degré de salissure des véhicules et de la mise en œuvre du 
produit. S’utilise en machine à haute pression, pulvérisateur, portique de lavage, auto laveuse et balai de lavage.
En pulvérisation : préparer une solution dans le pulvérisateur, pour cela diluer dans l’eau à raison de 5 à 10 % de produit. 
Projeter la solution sur la zone à traiter en commençant toujours par le bas (laisser agir 1 à 3 minutes) puis rincer à l’eau 
froide sous pression de 70 à 80 bars.

Peut être utilisé directement en machine à pression avec une dilution de 5 % en utilisant une pression de 70 à 80 bars et 
une température de 60 à 90°.

Diluer à 5% dans l’eau pour le lavage des sols d’atelier en auto laveuse ou pour le lavage des inox, glaces et verres.

- Caractéristiques physiques et chimiques: 
Aspect Liquide
Couleur verte
pH  10-10.5
Densité à 20°C : 1.05 ± 0.05 Point éclair : 
Ininflammable Sans COV

UFI : QDQ0-G0VD-V006-T31K




